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Рис. 1. Проход под дорогой 

 

Производимые фирмой AKWEDUKT - скользящие (дистанционные) опоры применяются для прокладки 

труб в трубах (футлярах). 
 

Опоры изготовлены из высококачественных материалов (PEHD, PEMD, PELD, POM). 
 

Широкий и разнообразный ассортимент опор удовлетворяет всем требованиям проектов и исполнения трубопроводов. 

Опоры, наряду с системой эластомерных манжет, предназначенных для закрытия пространства между футляром и трубой 
 

– комплексное решение проблемы проколов, проходов под препятствиями, а также пересечений и 

сближений между подземными трубопроводами. 
 

Атесты и сертификаты: 
 

• Техническая рекомендация ITB RT ITB - 1174/2015 изданная “Институтом строительной техники” в Варшаве. 
 

• На скользящие опоры „BC” у нас сертификат регистрации № 64539, выданный Польским патентным ведомством 
 

• Скользящие опоры „ a - NT плюс” - нотификация в OHIM промышленного образца сообществ RCD 2669382 
 

• Скользящие опоры „ A - NT” - нотификация в OHIM промышленного образца европейских сообществ RCD 2669382 
 

• Скользящие опоры „ B - NT” - нотификация в OHIM промышленного образца европейских сообществ RCD 2695734 
 

• Скользящие опоры „ C” - нотификация в OHIM промышленного образца европейских сообществ RCD 2690883 
 

• Скользящие опоры „ C ‘’ – нотификация в Польском патентном ведомстве № P-408226 
 

• Для манжет у нас сертификат регистрации NR 64538 

 

Производим системы опор: 
 

1. ,, a - 60’’ 8. ,, A – NT ‘’ 

2. ,, a – 120 ‘’ 9. ,, BA ‘’ 

3. ,, a – NT ‘’ 10. ,, BC ‘’ 

4. ,, a – NT plus ‘’ 11. ,, B – NT ‘’ 

5. ,, a – NT RED ‘’ 12. ,, B – NT RED ‘’ 

6. ,, A ‘’ 13. ,, CA ‘’ 

7. ,, A + P ‘’ 14. ,, C ‘’ 
 

 Производимые нами опоры поставляем в форме готовых поясов. 

 Исключительно скользящие опоры системы „ A ‘’ и „ A -NT‘’ поставляются для самостоятельного монтажа. 
  

 По требованию покупателей или в подходящих случаях возможна поставка опор в форме 

2 одинарных или частично собранных сегментов.  



ОПОРЫ СИСТЕМЫ „Akwedukt”  
 
 

 

Скользящие опоры системы „AKWEDUKT” разделены на три 

группы по нагрузке: MINI, MIDI, MAXI 
 

MINI  
 

• „a-60” – для труб от ø20 до ø150, максимальная статическая нагрузка на пояс до 120 кг  
• „A” – для труб от ø80 до ø300, максимальная статическая нагрузка на пояс до 200 кг (поставляются для 

самостоятельного монтажа) 

• „a-120” – для труб от ø100 до ø300, максимальная статическая нагрузка на пояс до 250 кг  
• „a-NT” – для труб от ø80 до ø350, максимальная статическая нагрузка на пояс до 300 кг  
• „a-NT плюс” – для труб от ø80 до ø350, максимальная статическая нагрузка на пояс до 250 кг для h < 40 

мм, а также максимальная статическая нагрузка на пояс до 200 кг для h >40 мм 

• „ A+P” – это продолжение системы”A”, для труб от ø150 по ø300, максимальная статическая нагрузка на пояс до 200 кг 
 
 

MIDI  
 

• „A-NT” – для труб от ø100 до ø500, максимальная статическая нагрузка на пояс до 500 кг  
• „ BA” – для труб от ø> 350, максимальная статическая нагрузка на пояс до 1000 кг 

 

MAXI  
 

• „BC” – для труб от ø> 400, максимальная статическая нагрузка на пояс до 1500 кг для h>80 мм, а также 

максимальная статическая нагрузка на пояс 1800 кг для h≤80 мм 

• „B-NT” – для труб от ø> 350, максимальная статическая нагрузка на пояс до 1500 кг  
• „CA” – для труб от ø> 500, максимальная статическая нагрузка на пояс до 2500 кг  
• „C” – для труб от ø> 500, максимальная статическая нагрузка на пояс до 2500 кг 

 

ОПОРЫ СПЕЦПРИМЕНЕНИЙ  
 

• „a-NT RED” – для труб от ø150 до ø500, максимальная статическая нагрузка на пояс до 800 кг  
• „B-NT RED” –для труб от ø> 350, максимальная статическая нагрузка на пояс до 2000 кг  
• Скользящие опоры стальные 

 

Подборка опор 
 
1) Минимальная высота скользящей опоры „Hмин” должна быть такой, чтобы дистанция между наибольшим 

внешним размером „OD” трубы (раструба/фланца) и нижней поверхностью футляра составляла 5-15мм. 
 

Hмин = ОD +(10 мм÷30 мм) [мм] 
 
2) Максимальная высота опор „Hmax” должна не препятствовать движению трубы вместе с опорами в футляре 

таким образом, чтобы сверху над поясом опор осталось необходимое для монтажа расстояние (мин. 20мм). 

Hмакс = 
ID -

2
OD

 - мин. 20 мм [мм] 
 

Увеличенное расстояние облегчает монтаж трубы в футляре. 
 

Рекомендуется: 
 
• установить на трубе по два пояса опор рядом друг с другом в начале и конце трубы. 
 
• для раструбных труб расположить один пояс опор непосредственно перед, а другой за раструбом трубы.  

Расстояние между поясами опор: 
 
• максимальная дистанция „Lmax” между поясами опор вытекает из максимальной нагрузки пояса 

опор, весом трубы и её содержанием. Чаще всего применяется 0,8 – 2,0 м. 
 

Производители труб или проектировщики могут предложить другие расстояния между опорами, чем   

предлагаемые в таблице. Стабильность и безопасность всегда важнее других факторов. 3 
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ТИПА „a-60”  
 

МОНТАЖ: скользящие опоры системы „a-60” могут состоять из одной или нескольких частей, которые 

устанавливаются зажатием на трубе соединительных элементов (болтов из нержавеющей или оцинкованной 

стали или пластмассы либо пластиковых поясов). Многоэлементный вариант создается путем сварки элементов.  
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 

H 
20 от DN 20 120   
25 до DN 150   

    

   MDPE LDPE T = -50°C÷+60°C  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOBИHKA 
  L 

  N 

 H   

 6  Рис. 2. Скользящая опора типа „a-60” 
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Опоры типа  
„a-60”  

Но. Диапазон 

диаметров DZ [мм] 
 

1 ø 32 ÷ 44 
 

2 ø 45 ÷ 56 
 

3 ø 57 ÷ 68 
 

4 ø 69 ÷ 80 
 

5 ø 81 ÷ 91 
 

6 ø 92 ÷ 103 
 

7 ø 104 ÷ 115 
 

8 ø 116 ÷ 127 
 

9 ø 128 ÷ 139 
 
10 ø 140 ÷ 150 

 
11 ø 151 ÷ 164 

 
Другие диаметры возможны. 

 

 

ТИПА „a-120”  
 

МОНТАЖ: одинарные или сложные скользящие опоры системы „a-120” могут состоять из одной или нескольких частей. 

Их устанавливают, зажимая на трубе соединительные элементы (болты из нержавеющей или оцинкованной стали или 

пластмассы либо пластиковых поясов). Многоэлементный вариант создается путем сварки элементов. 
 
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 
 15  

H 
25 от DN 100 250   
40 до DN 300   

    

 60     
   MDPE LDPE T = -50°C÷+60°C 
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Рис. 3. Скользящая опора типа „a-120”  
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Опоры типа  

„a-120”  

Но. Диапазон 

диаметров DZ [мм] 
 

1 ø 105 ÷ 121 
 

2 ø 122 ÷ 139 
 

3 ø 140 ÷ 156 
 

4 ø 157 ÷ 172 
 

5 ø 173 ÷ 189 
 

6 ø 190 ÷ 207 
 

7 ø 208 ÷ 224 
 

8 ø 225 ÷ 244 
 

9 ø 245 ÷ 261 
 

10 ø 262 ÷ 278 
 

11 ø 279 ÷ 295 
 

12 ø 296 ÷ 312 
 

13 ø 313 ÷ 330 
 

14 ø 331 ÷ 347 
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ТИПА „a-NT”  
 
МОНТАЖ: монтаж опор системы „a-NT” производится путем зажима пояса на трубе соединительными 

элементами (стальными или пластмассовыми). Несколько одинарных элементов соединяют в многоэлементный. 
 
 
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА  

15 
 25 

H 
40 от DN 80 300 

 
60 до DN 350  

   

 80    

 100  MDPE T = -50°C÷+60°C  

 

 

Подбор опор типа  
„a-NT” 

Но. Диапазон диаметров  
DZ [мм] 

 
1 ø 89 ÷ 101 

2 ø 102 ÷ 116 

3 ø 117 ÷ 130 

4 ø 131 ÷ 144 

5 ø 145 ÷ 158 

6 ø 159 ÷ 173 

7 ø 174 ÷ 188 

8 ø 189 ÷ 202 

 
N 

 

H
 

 
1    
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Рис. 4. Скользящая опора типа „a-NT”  

высота h=15 и h=25мм 
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Рис. 5. Скользящая опора типа
 „a-NT”  

высота h=40, h=60 и h=80мм 

 
 

9 ø 203 ÷ 216  
10 ø 217 ÷ 230 

 
11 ø 231 ÷ 245 

 
12 ø 246 ÷ 259 

 
13 ø 260 ÷ 274 

 
14 ø 275 ÷ 288 

 
15 ø 289 ÷ 302 

 
16 ø 303 ÷ 317 

 
17 ø 318 ÷ 331 

 
18 ø 332 ÷ 345 

 
19 ø 346 ÷ 359 

 
20 ø 360 ÷ 374 

 
21 ø 375 ÷ 388 

 
22 ø 389 ÷ 402 

 
23 ø 403 ÷ 417 

 
Другие диаметры возможны. 

 

ТИПА „a-NT плюс”  
 
МОНТАЖ: опоры системы „a-NT плюс” устанавливают, зажимая пояс на трубе соединительными элементами 

(стальными или пластмассовыми). Также многоэлементный вариант создается путем сварки элементов. 
 
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ 
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 

H 
60 от DN 80 200 250     
80 до DN 350     

       

   H > 40 mm H < 40 mm T = -50°C÷+60°C    

        
N 

HOBИHKA       
L 

   H    

 права      
0,0 

 
 защищены     1  
   

Рис. 6. Скользящая опора типа „a-NT плюс” 
0 

mm     0  
5  
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20,00 mmмм  
 
 
 
 

60,00 ммmm   
 
 
 

 
Подбор опор типа „a-NT плюс” 60+20 

 
Диапазон диаметров DZ [мм] 

 
ø63-67 ø68-77 ø78-87 ø88-97 ø98-107 ø108-117 ø118-127 ø128-137 ø138-147 

ø148-157 ø158-167 ø168-177 ø178-187 ø188-197 ø198-207 ø208-217 ø218-227 ø228-237 

ø238-247 ø248-258 ø259-268 ø269-278 ø279-288 ø289-298 ø299-308 ø309-318 ø319-328 

ø329-338 ø339-348 ø349-358 ø359-368 ø369-378 ø379-388 ø389-398 ø399-408 ø409-418 

   Другие диаметры по запросу.    
 

60,000 mmмм  
 
 
 
 
 

       20,00,00mmмм  

   Подбор опор типа „a-NT плюс” 20+60    

   Диапазон диаметров DZ [мм]    

ø34-43 ø44-53 ø54-63 ø64-73 ø74-83 ø84-93 ø94-103 ø104-113 ø114-123 

ø124-133 ø134-143 ø144-153 ø154-163 ø164-173 ø174-183 ø184-193 ø194-203 ø204-213 

ø214-223 ø224-234 ø235-247 ø248-254 ø255-264 ø265-274 ø275-284 ø285-294 ø295-304 

ø305-314 ø315-324 ø325-334 ø335-344 ø345-354 ø355-364 ø365-374 ø375-384  

   Другие диаметры по запросу.      

20,00 mmмм  
 
 
 
 

40,00 ммmm   
 
 
 

 
   Подбор опор типа „a-NT плюс” 40+20    

   Диапазон диаметров DZ [мм]    

ø30-35 ø36-44 ø45-53 ø54-64 ø65-74 ø75-84 ø85-94 ø95-104 ø105-114 

ø115-123 ø124-133 ø134-143 ø144-153 ø154-163 ø164-173 ø174-183 ø184-192 ø193-202 

ø203-212 ø213-221 ø222-232 ø233-242 ø243-252 ø253-262 ø263-272 ø273-282 ø283-292 

ø293-302 ø303-312 ø313-322 ø323-332 ø333-342 ø343-352 ø353-362 ø363-371 ø372-381 

ø382-391 ø392-401 ø402-411 ø412-421 ø422-431 ø432-441 ø442-451 ø452-461 ø462-471 

6 
  Другие диаметры по запросу.    
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40,00 mmмм  
 
 

 

       20,00 мм  
       0mm  

   Подбор опор типа „a-NT плюс” 20+40    

   Диапазон диаметров DZ [мм]    

ø34-43 ø44-53 ø54-63 ø64-73 ø74-83 ø84-93 ø94-103 ø104-113 ø114-123 

ø124-133 ø134-143 ø144-153 ø154-163 ø164-173 ø174-183 ø184-193 ø194-203 ø204-213 

ø214-223 ø224-234 ø235-247 ø248-254 ø255-264 ø265-274 ø275-284 ø285-294 ø295-304 

ø305-314 ø315-324 ø325-334 ø335-344 ø345-354 ø355-364 ø365-374 ø375-384    
Другие диаметры по запросу. 

 

 

ТИПА „a-NT RED”  
 
МОНТАЖ: опоры системы „a-NT RED” монтируют, зажимая пояс на трубе соединительными элементами 

(стальными или пластмассовыми). Режим температур работы от -60оC до +90оC  
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА  

15 
 25 

H 40  
60  
80 

 
 

от DN 150 800 
до DN 500 

 

 
POM T = -60°C÷+90°C 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7. Скользящая опора  
типа „a-NT” в варианте RED  

Рис. 8. Скользящая опора  
типа „a-NT” в варианте RED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 9. Скользящая опора типа  
„a-NT плюс” в варианте RED  

 
 
 

 

7  
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ТИПА „A”  
 

МОНТАЖ: монтаж опор типа „A” не требует специальных инструментов. Конец одной опоры зажимают в 

гнезде другой, и подтягивают пояс ключом или плоскогубцами.  
 

 
ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ 

[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА   
  15            

H 

 25 
от DN 80 

          
 61    200       

 42 до DN 300           

  80       
MDPE LDPE T = -50°C÷+60°C           

     
N 
         

          H
     

           Рис. 10. Скользящая опора типа „A 
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Рис. 11. Скользящая опора типа „Ad” 

 

Подбор опор типа „A”  

Но Диапазон 

диаметров DZ [мм] 
 

1 ø 90 ÷ 105 
 

2 ø 106 ÷ 122 
 

3 ø 123 ÷ 135 
 

4 ø 136 ÷ 151 
 

5 ø 152 ÷ 165 
 

6 ø 166 ÷ 181 
 

7 ø 182 ÷ 196 
 

8 ø 197 ÷ 211 
 

9 ø 212 ÷ 226 
 

10 ø 227 ÷ 241 
 

11 ø 242 ÷ 256 
 

12 ø 257 ÷ 271 
 

13 ø 272 ÷ 286 
 

14 ø 287 ÷ 302 
 

15 ø 303 ÷ 317 
 

16 ø 318 ÷ 332 
 

17 ø 333 ÷ 347 
 

18 ø 348 ÷ 363 
 

19 ø 364 ÷ 378 
 

20 ø 379 ÷ 393 
 

21 ø 394 ÷ 410 
 
Другие диаметры по запросу. 

 

ТИПА „A+P”  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: это расширение системы опор типа „A” с установленной ступенью снизу 

(изготовленной из смеси LDPE и MDPE в пропорциях 80/20). Опоры типа „A+P” монтируют, вставляя друг в 

друга, а потом вставляют ступени, монтируют углы в конце пояса и затягивают болты. Чтобы опоры не 

скользили по трубе нужно применять тормозящие прокладки между опорой и трубой. Система „A+P”, в 

зависимости от конфигурации, может иметь высоты: 46, 54, 63, 64, 71, 81, 82, 90, 110 мм.  
 

ВЫСОТА ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 
 21 

H 29  
39 

H
 

 
MDPE LDPE T = -50°C÷+60°C 

 
 

 
3  

0, 

 00  

 
 
 

 
mm 

 
 

 
 

  m 
  m 
 0 

,0  
0   

3   

1   

Рис. 12. Ступень P для системы „A” 
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ТИПА „A-NT”  
 
МОНТАЖ: опоры типа „A-NT”, монтируют вставляя короткую часть пояса в скользящее гнездо опоры, и 

соединяя такой набор в пояс опор. На трубе зажимают плоскогубцами. Возможно увеличение 

ассортимента высот опор путем установки ступеней, а также оснащения опор элементами качания.  
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ 
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА   

 15         
 25         

H 
35 от DN 100 

500 
      

45 до DN 500       
        

 60         

 80    
MDPE LDPE T = -50°C÷+60°C      

    
N 
    

   H       

Рис 13. Основной элемент системы „A-NT”       

   1       
   2      

    6     

     ,0    

      0 m   
       m   

         L  
 
 
 
 
 

 

HOBИHKA 
 

права 
защищены 

 
 
 

 
Рис. 14. Готовый элемент системы „A-NT” с заменяемой лентой 

 
Подбор опор типа „A-NT”  

Но Диапазон 

диаметров DZ [мм] 
 

1 ø 80 ÷ 95 
 

2 ø 107 ÷ 128 
 

3 ø 134 ÷ 158 
 

4 ø 159 ÷ 186 
 

5 ø 187 ÷ 213 
 

6 ø 214 ÷ 240 
 

7 ø 241 ÷ 267 
 

8 ø 268 ÷ 293 
 

9 ø 294 ÷ 320 
 
10 ø 321 ÷ 347 

 
11 ø 348 ÷ 374 

 
12 ø 375 ÷ 400 

 
13 ø 401 ÷ 427 

 
14 ø 428 ÷ 454 

 
15 ø 455 ÷ 480 

 
16 ø 481 ÷ 507 

 
17 ø 508 ÷ 534 

 
18 ø 535 ÷ 561 

 
19 ø 562 ÷ 588 

 
20 ø 589 ÷ 615 

 
21 ø 616 ÷ 641 

 
Другие диаметры по запросу. 

 

ТИПА „BA”  
 
МОНТАЖ: пояса опор типа „BA” устанавливают, закрепляя основные и закрывающие элементы с помощью пластиковых 

стержней (POM или PC). Пояс на трубе зажимают с помощью соединительных элементов (стальных или пластмассовых). Для 

более легкого движения трубы в футляре хребты опор могут быть снабжены стальными шариками. 
 

 
ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ  

[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС  
 25   

 35 
от DN 350 

N 

H 
50 

1000 65 do DN 500 
  

 75   

 90   

ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ  ДОПУСКАЕМАЯ  
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА   

 

 

H  

L 

 
HDPE T = -50°C÷+60°C 

 
 

 
 

13  
5, 

 00 

 
 
 

 
m 

 
 
 

 
m 

 
Подбор опор типа „BA” 

 

Но 
Диапазон диаметров 

DZ [мм]   
1 ø 326 ÷ 395 

 
2 ø 396 ÷ 495 

 
3 ø 496 ÷ 590 

 
4 ø 591 ÷ 685 

 
5 ø 686 ÷ 780 

 
6 ø 781 ÷ 842 

 
Другие диаметры по запросу.  

 

 

Рис. 15. Скользящая опора типа „BA” 
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ОПОРЫ СИСТЕМЫ „Akwedukt”  
 
 

 

ТИПА „BC”  
 

МОНТАЖ: опоры типа „BC” собирают в пояс, соединяя основные и замыкающие элементы. Пояс на трубе 

зажимают болтами (стальными или пластиковыми), или вставляя ленту с зубцами в гнездо дотягивающим 

болтом, который после установки можно удалить. 
 

Длину пояса опор можно согласовать с диаметром трубы путем: 
 

• сокращения основного элемента скользящей опоры на один или два сегмента  
• редукции закрытия  
• регуляции длины болтов или длины передвижения пояса с зубцами через гнездо  

 
ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  

[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА  
 35      
 50      

H 
65 от DN 400 

1500 1800 
  

80 do DN 300   
    

 95      

 110  
H > 80 mm H < 80 mm LDPE T = -50°C÷+70°C     

 
 
 
 

H 

 
 
 
 

 
N 

 
 

 
L 

 
 

 
1      

3     

 5,  mm Рис. 16. Скользящая опора типа „BC” для соединения 
  0 

   0    
элементов пояса пластиковыми болтами  

 
 

 

HOBИHKA H 

права  
защищены  

 
N 

 
 
 
 
 
 

 

Подбор опор  
типа „BC”  

Но. Диапазон 

диаметров DZ [мм] 
 

1 ø 309 ÷ 352 
 

2 ø 353 ÷ 397 
 

3 ø 398 ÷ 443 
 

4 ø 444 ÷ 487 
 

5 ø 488 ÷ 532 
 

6 ø 533 ÷ 577 
 

7 ø 578 ÷ 624 
 

8 ø 625 ÷ 668 
 

9 ø 669 ÷ 713 
 

10 ø 714 ÷ 757 
 

11 ø 758 ÷ 803 
 

12 ø 804 ÷ 848 
 

13 ø 849 ÷ 893 
 

14 ø 894 ÷ 937 
 

15 ø 938 ÷ 983 
 

16 ø 984 ÷ 1028 
 

17 ø 1029 ÷ 1072 
 

18 ø 1073 ÷ 1117 
 

19 ø 1118 ÷ 1163 
 

20 ø 1164 ÷ 1208 
 

21 ø 1209 ÷ 1252 
 

22 ø 1253 ÷ 1297 
 

23 ø 1298 ÷ 1343 
 

24 ø 1344 ÷ 1388 
 
Другие диаметры по запросу. 

 
L 

 
 

 
1   

3  

 5, 
  0 

  0  

 
 
 

 
mm 

 
 
 
 
Рис. 17. Скользящая опора типа „BC” для  
соединения элементов пояса стержнями 
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ОПОРЫ СИСТЕМЫ „Akwedukt”  
 
 

 

ТИПА „B-NT”  
 
МОНТАЖ: монтаж опор типа „B-NT” в пояс – соединение основных и замыкающих элементов. Зажатие пояса на 

трубе возможно путем расположения в крайних опорах специальных соединителей и скрепления болтами или 

продвижения пояса с зубцами в гнездо дотягивающим болтом, который после монтажа можно убрать.  
 

 ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ 
 [мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

H 35 do DN 300   HOBИHKA 
 65 от DN 350 

1500 
  

 85   права 
 115    защищены 
     

    HDPE T = -50°C÷+70°C  
 
 
 
 

H
 

 
 

 
N 

 

 
Рис. 18. Основной элемент системы „B-NT” 

 
 

L 

 
 

 
1    

4   

 8  

  ,0 

   0 

 
 
 

 
mm 

 
 
 
 

 
Рис. 19. Основной элемент системы „B-NT”  

закрепляемый углом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Основной элемент системы „B-NT”  
закрепляемый лентой  
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ОПОРЫ СИСТЕМЫ „Akwedukt”  
 
 

 

ТИПА „B-NT”  
 
 
 

 
Рис. 21. Основной элемент системы „B-NT”  

с ведущими тележками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 22. Основной элемент системы „B-NT”,  
закрепляемый лентой и стягивающим  

болтом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 23. Способ соединения основных  
элементов системы „B-NT”  

с помощью сoeдинитeльных кубиков  
 
 
 

 

   Подбор опор типа „B-NT”, закрепляемых лентой   

   Диапазон диаметров DZ [мм]   

< ø400 ø401-445 ø446-490 ø491-534 ø535-579 ø580-624 ø625-667 

ø713-757 ø758-802 ø803-846 ø847-891 ø892-936 ø937-980 ø981-1025 

ø1026-1069 ø1070-1114 ø1115-1159 ø1160-1204 ø1205-1248 ø1249-1290 ø1291-1335 

ø1336-1381 ø1382-1425 ø1426-1469 ø1470-1514 ø1515-1559 ø1560-1604 ø1605-1649 

   Другие диаметры по запросу.   

   Подбор опор типа „B-NT”, закрепляемых болтами   

   Диапазон диаметров DZ [мм]   

ø285-315 ø330-374 ø375-419 ø420-464 ø465-500 ø510-554 ø555-598 

ø599-642 ø643-687 ø688-732 ø733-777 ø778-822 823-866 ø867-910 

ø911-955 ø956-999 ø1000-1044 ø1045-1088 ø1089-1133 ø1134-1178 ø1179-1222 

ø1223-1267 ø1268-1310 ø1311-1356 ø1357-1400 ø1401-1445 ø1446-1490 ø1491-1534 

12 
  Другие диаметры по запросу.   
        



ОПОРЫ СИСТЕМЫ „Akwedukt”  
 
 

 

ТИПА „B-NT RED”  
 
МОНТАЖ: опоры типа „B-NT RED” собирают в пояс из основных и закрывающих элементов. Пояс на трубе 

зажимают путем помещения в крайних опорах специальных соединителей и закрепления болтов или 

прокладки зубчатой ленты в гнездо дотягивающим болтом, который после монтажа можно убрать.  
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 
35 

H 65 
85 

115  

 
 

от DN 350 2000 
do DN 300 

 

 
POM T = -60°C÷+90°C 

 
 
 

 

HOBИHKA 
права 

защищены 

 
 
 

 
Рис. 24. Основной элемент системы „B-NT”  

в варианте RED 
 
 
 

 

ТИПА „CA”  
 
МОНТАЖ: монтаж опор типа „CA” в пояс – соединение основных и закрепляющих элементов с помощью стержней, 

изготовленных из POM или PC. Зажатие пояса на трубе происходит с помощью соединяющих элементов (стальных или 

пластмассовых). Для более легкого движения трубы в футляре хребты опор могут быть снабжены стальными шариками. 
 
 
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ  
[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 35    
 50    

H 
65 

от DN 500 
  

75 2500 
 

do DN 300  
 90   

 110    

 135  HDPE T = -50°C÷+70°C 

    N  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 H   

   m 
L   m 

 0 
 ,0  
 0   

 2   

 2   

 

 
Подбор опор типа „CA” 

Но. Диапазон диаметров 
 

DZ [мм] 
 

1 ø 843 ÷ 950 
 

2 ø 951 ÷ 1050 
 

3 ø 1051 ÷ 1150 
 

4 ø 1151 ÷ 1250 
 

5 ø 1251 ÷ 1350 
 
Другие диаметры по запросу. 

 
Рис. 25. Скользящая опора типа „CA”   
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ОПОРЫ СИСТЕМЫ „Akwedukt”  
 
 

 

ТИПА „C”  
 

МОНТАЖ: монтаж в пояс опор типа „C” производится соединением основных и закрепляющих элементов с 

помощью стержней изготовленных из POM. Зажатие пояса на трубе происходит с помощью соединяющих 

элементов (стальных или пластмассовых). Для более легкого движения трубы в футляре хребты опор 

могут быть снабжены элементами качания или накладками с ними.  
 

ВЫСОТА ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ МАКСИМАЛНАЯ ПРОДУКТ ПРИГОДНЫЙ ДОПУСКАЕМАЯ 

[мм] [мм] НАГРУЗКА НА ПОЯС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕМПЕРАТУРА 

 
 35 

H 
60 от DN 500 2500 

110   

85 do DN 300  

 140   
HDPE T = -50°C÷+70°C  

 

 
N 

 
H 

 
 
 
 

 

L  

 
  m 
  m 

 0 

,0  
0   

2   

2    
Рис. 26. Скользящая опора типа „C” 

 

HOBИHKA 
 

права 
защищены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 27. Скользящая опора типа „C”  

с ведущей тележкой  

 
Подбор опор типа „C”  

Но. Диапазон 

диаметров DZ [мм] 
 

1 ø 516 ÷ 561 
 

2 ø 562 ÷ 608 
 

3 ø 609 ÷ 655 
 

4 ø 656 ÷ 702 
 

5 ø 703 ÷ 749 
 

6 ø 750 ÷ 796 
 

7 ø 797 ÷ 842 
 

8 ø 843 ÷ 890 
 

9 ø 891 ÷ 937 
 

10 ø 938 ÷ 984 
 

11 ø 985 ÷ 1031 
 

12 ø 1032 ÷ 1078 
 

13 ø 1079 ÷ 1124 
 

14 ø 1125 ÷ 1172 
 

15 ø 1173 ÷ 1218 
 

16 ø 1219 ÷ 1266 
 

17 ø 1267 ÷ 1313 
 

18 ø 1314 ÷ 1360 
 

19 ø 1361 ÷ 1407 
 

20 ø 1408 ÷ 1454 
 

21 ø 1455 ÷ 1501 
 

22 ø 1502 ÷ 1548 
 

23 ø 1549 ÷ 1595 
 

24 ø 1596 ÷ 1642 
 

25 ø 1643÷ 1689 
 

26 ø 1690 ÷ 1736 
 

27 ø 1737 ÷ 1783 
 
Другие диаметры по запросу. 

 
 
 
 
 

СКОЛЬЗЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ „AKWEDUKT” 
 

• Скользящие опоры стальные 
 

• Ведущие тележки для облегчения скольжения труб в футлярах 
 

• Скользящие опоры для проходов со многими трубами 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗГОТОВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА   
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МАНЖЕТЫ СИСТЕМЫ „AKWEDUKT”  
 
 

 

Манжета для закрытия трубопровода 
 
Манжеты предназначены для уплотнения пространства между трубой и футляром (например, в проходах под мостовыми).  
Они защищают пространство между трубами от просачивания грунтовых вод и грязи.  
Благодаря большой устойчивости и эластичности, манжеты компенсируют термическое расширение трубопроводов без открытия 

пространства между трубами, поэтому они могут быть применены со всеми видами труб (стальных, чугунных, пластмассовых, 

предизолированных). Зажатие манжеты на трубах происходит с помощью двух стяжек из нержавеющей стали. 

 

Манжета 1N0  
 
Данная манжета служит для уплотнения пространства внутри футляра трубопровода, в котором труба 
расположена центрально по отношению к футляру. 

A1   
A 

A 
 

H
  

 

H
 

B 
 

 B 

Рис. 28. Сечение и вид манжеты 1N0 Рис. 29. Сечение и вид манжеты 1N0 

 Подбор манжет [мм]   
Манжета 1N0    

разм. труб Dn. Размер [A] Размер [A1] Размер [B] 

X DN [мм]    

90/32/25 25 32 85-95 

90/40 40  85-95 

110/32 32  105-115 

100/40 40  105-115 

100/50 50  105-115 

100/63 63  105-115 

125/40 40 50-63 120-130 

140/50 50  135-145 

140/63 63  135-145 

140/75 75  135-145 

140/80 85-95  135-145 

150/80 85-95 105-115 155-175 

200/75 75  215-230 

200x/75 75 120-130 195-210 

200/80 85-95  215-230 

200/100 105-115 155-175 215-230 

200x/100 105-115 120-130 195-210 

200/125 120-130 155-175 215-230 

200x/125 120-130  195-210 

200/150 155-175  215-230 

250/100 105-115 155-175 265-280 

250/125 120-130 155-175 265-280 

250/150 155-175  265-280 

250/200x 195-210  265-280 

250x/80 85-95 155-175 245-255 

250x/100 105-115 155-175 245-255 

 
 

Манжета 1N0    

Разм. труб Dn. Размер [A] Размер [A1] Размер [B] 

X DN [мм]    

250x/125 120-130 155-175 245-255 

250x/140 135-145 155-175 245-255 

250x/150 155-175  245-255 

300/100 105-115 215-230 315-330 

300/150 155-175 215-230 315-330 

300/180 170-180  315-330 

300/200 215-230  315-330 

300/200x 195-210 215-230 315-330 

350/150x 155-175  350-370 

350/200x 195-210  350-370 

350/200 215-230  350-370 

350/250 250-280  350-370 

400/150 155-175  400-420 

400/200 215-230  400-420 

400/200x 195-210  400-420 

400/250 265-280  400-420 

400/250x 245-260  400-420 

400/300 315-330  400-420 

450/200 215-230  450-470 

450/200x 195-210  450-470 

450/250 250-280  450-470 

450/300 315-330  450-470 

500/250 250-280  500-520 

500/300 315-330  500-520 

500/350 350-370  500-520 

500/400 400-420  500-520   
Другие диаметры по запросу. 
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МАНЖЕТЫ СИСТЕМЫ „AKWEDUKT”  
 
 

 

Манжета 1N1   
Эта манжета применяется для закрытия пространства внутри футляра трубопровода, в котором труба 

не расположена центрально относительно футляра. Смещение оси – 20 мм. 
 

A1   
A  

 
A  

 
 
 

 

H
 

 
20mm 

 
B 

 
Рис. 30. Сечение и вид манжеты 1N1 

 
 

 
HOBИHKA 
 

права 
защищены 

 
 

 

H
 

 
20mm 

 
B 

 
Рис. 31. Сечение и вид манжеты 1N1 

 

Другие манжеты по заказу   
В зависимости от инвестиционных нужд, по требованию заказчика изготовляем специальные сорта манжет 

например: закрывающие, многопропускные.  
 

   A  C 

      

      
        

H
  

H
 

 
B  

B 

 

 
Рис. 32. Сечение и вид закрывающей манжеты Рис. 33. Сечение и вид манжеты для многих труб 

 

Мантийная манжета CU   
Манжеты типа CU предназначены для труб больших диаметров, а также для случаев  

Размеры манжеты [мм] 
нетипичных размеров труб и футляров. 

Диаметр Диаметр  

 трубы DN футляра DN 

 400 600 

 500 800 

 600 900 

 700 1000 

 800 1200 

 900 1300 

 1000 1400 

Рис. 34. Вид мантийной манжеты CU 
1100 1600 

1200 1700  

 Другие размеры по запросу  
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